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Caldera de condensacion

DIVA S

Caldera mural a gas.
El mas alto rendimiento y el mas
bajo consumo energético.

» Para gas natural y gas licuado.
» Potencias: 24 y 35 KW.

> Rendimiento de hasta 108%
(considerando el poder calorifico inferior).

» De 14 a 21 Lts/min de agua caliente.

Calderas

DIVA C

CALEFACCION

DIVA DS

CALEFACCION + AGUA CALIENTE

Calderas murales a gas.
Mas compactas y con rendimientos
superiores al 90%.

» Versiones en tiro forzado y tiro natural.
» Para gas natural y gas licuado.
» Potencias: 19.800, 26.300 y 32.000 kCal/h.

Calderas

DONNA

Ideales para ser instaladas en casas grandes,
rurales y en complejos turisticos. Larga vida
util y bajo nivel de mantenimiento.

> Versiones en tiro forzado y tiro natural.

> Para gas natural y gas licuado.

> Potencias: 23.000 y 36.300 cKal/h.

» Encendido electrénico, sin llama piloto (E).
> Alto rendimiento 90%.

>

Valvula mezcladora para regulacién de temperatura
en sistemas de calefaccion por piso radiante.
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Radiadores

TROPICAL 80

Radiadores de aluminio inyectado.
Extensa vida util.

Diferentes alturas y armados a medida
de cada ambiente.

» Optimo rendimiento.
> Pintura epoxi polimerizada.

» Diferentes alturas:
350 /500 /600 /700 /800 mm.

Radiadores

DECO I
i

Radiadores de aluminio extrudado.
Unicos en el mercado con alturas variables
para diferentes tipos de ambiente.

» Rapida puesta en régimen.

» Gran variedad de alturas:
200 /350 /500 /600 /700 /800
900 /1000 / 2000 mm.

Toalleros por agua

SCALA 80 & 150

Ideales para regular la calefaccion del bafo,
manteniendo las toallas tibias y secas.
Fabricados en acero y resistentes a la corrosion.

Rapida puesta en régimen.
Livianos, de 80 y 150 cm de altura.
Excelente conductividad térmica.
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Colores blanco o cromo.
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DIVA ACQUA F

Mas rendimiento y menos consumo.
Sin llama piloto.

» Tiro forzado.
» Eficiencia energética clase A.
> De 14 a 21 Lts/min. de agua caliente.
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Climatizadores de Piscina

TX40/TX70/T80 —

Funcionan en forma automatica
con la programacion de los -
e

ciclos de filtrado de la piscina.
e,

» Larga vida util. N

> No requiere alimentacién eléctr
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Accesorios

TERMOSTATOS
DE AMBIENTE

Permiten programar la temperatura
del ambiente de manera precisa para
lograr 6ptimo confort, con ahorro y
consumo eficiente de energia.
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» Digital / Touch / Inalédmbrico.

» Faciles de programar.

» Tamafos compactos.




Como funciona un sistema
de calefaccion y agua caliente
oor caldera.

Termostato

Caldera

Cocina
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Radiadores Gas Agua Bano
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